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V Plzni dne

C.j.. ZP/11690/05 V Plzhi dné 29; prosimce 2005
Vyfizuje : Ing.Matéjus

Rozhodnuti

o zméné integrovaného povoleni

Krajsky Ufad Plzenského kraje (dale jen krajsky ufad) jako pfisludny spravni trad
podle § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni,

meéni

podle ustanoveni § 13 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 46 odst. 5 zadkona o integrované prevenci, na
zakladé zadosti provozovatele zafizeni ,Skladka odpadd Cernosin“ - spoleénosti
EKODEPON s.r.o. ze dne 15.9.2005, integrované povoleni vydané krajskym ufadem dne
4.9.2003 pod ¢&j.: ZP/7249/03 takto :

01) Kapitola 1, Popis zafizeni, Umisténi zafizeni (str.1.)
Dopliiuje se :
- 0 dals$i pozemkovou parcelu €. 270/14 v k.0. Lazany

2) Kapitola 1, Popis zafizeni (str.1):
Doplnuje se :
- o dalsi odstavec :

Stavajici zafizeni bude doplnéno o novou technologickou linku slouzici ke tridéni
odpadl. Jedna se o vystavbu oplasténé OK haly ve které bude umisténa tfidici linka
zakonéena lisem, ktera bude slouZit k dotfidovani jednotlivych komodit separovaného
sbéru (zejména papir, plasty apod.) Soucasti stavby nového arealu je odpovidajici
provozné-socialni zazemi (podrobny seznam stavebnich objektl a provoznich souboru
v&etné jejich podrobného popisu je uveden v dokumentaci k uzemnimu fizeni. Uzemi na
kterém je vystavba roz$ifeni aredlu navrzena pfiléha zapadné ke stavajicimu arealu
skladky, kompostarny a sbé&rného dvora odpadu na severni strané navrzeného arealu
pfiléha stavajici pfijezdova obsluzna komunikace arealu skladky ze které bude navrzena
stavba kromé& pfimého napojeni ze stavajiciho arealu rovnéz komunika¢né napojena.
Areal skladky a navrzeny areal tfidici linky bude mit jednoho spoleéného provozovatele a
to firmu EKODEPON s.r.o0.. Napojeni na inzenyrska sité bude zabezpeceno ze stavajiciho
arealu. Navrzené stavenisté pro rozsifeni stavajiciho arealu je vedeno v KN jako orna
puda a na zajmovy pozemek p.p.¢. 270/14, k.U. Lazany byl v pfedstihu vydan souhlas k
vynéti ze ZPF.

3) Kapitola 1 pism. b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy ¢.1
zak. ¢. 76/2002 Sbh. (str. 2)
Dopliiuje se :
- 0 dalsi objekty :
Hala s tfidici linkou a pfijmovymi a skladovacimi prostory
Socialni zarizeni
Sekundarni kabelovy rozvod véetné Upravy trafostanice
Prekladaci rampa
Zpevnéne plochy arealu
Zumpa
Odvodnéni srazkovych nekontaminovanych vod
Pripojka vody



4) Kapitola 1 pism. c) Pfimo spojené ¢innosti (str.3)
Dopliuje se
o dalsi €innosti :
Organizace provozu tfidici linky
Pfijem a evidence odpadl
Technologie tfidéni
Nakladani s povrchovymi vodami
Doprava odpadu

5) Kapitola 2 Povoleni k nakladani s odpady a souhlas s provoznimi fady ( str. 3)

doplnuje se :
a) souhlas k provozovani zafizeni k odstrafiovani odpadl — Skladky Cernosin a
s provoznim fadem tohoto zafizeni o datum : 12/2005
b) souhlas k provozu zafizeni k vyuzivani, sbéru a vykupu odpadu — Sbérny dvur
Cerno$in a s provoznim fadem tohoto zafizeni o datum : 12/2005

dopliuje se :

dalSi bod pod pismenem :

d) k provozu zafizeni pro tfidéni odpadi SOC Cernosin
a s provoznim radem tohoto zafizeni

6) Kapitola 3 Zavazné podminky provozu

V bodé 3.3 Podminky zajit'ujici ochranu zdravi élovéka, zvirat a ochranu ZP (str.10)
Skladka :

dopliiuje se : _
bod 6) Odvodnovaci prikop udrzovat v provozuschopném stavu, tj. Cisty a nezaneseny tak,
aby mohl plnit svoji funkci.

V bodé 3.6 Zptisob monitorovani zafizeni

Jakost a mnozstvi podzemnich vod (str.10)
- doplnuje se odstavec Analyza typu C) o dalsi ukazatele: AOX (CI), EOX (Cl), PAU,

Jakost a mnozstvi podzemnich vod (str.10)
- stanovuje se pro Analyzy typu A) a B) ukazatele pH, vodivost, CHSKy,, vydatnost,
zakal, zapach, barva a sediment interval sledovani 1x za 6 mésicu,
- meénise v tabulce .5 Cetnost méfeni podzemnich vod (str.10)
interval sledovani vyusténi vnéjSiho drenazniho systému :
ze Ctvrtletniho na 2x rocné

Jakost a mnozstvi skladkového plynu

Prvni odstavec, véetné podminek a zpusobu odbéru vzorku, se nahrazuje timto znénim :

- Monitoring kvality skladkového plynu se provadi 1x mési¢né sledovanim hodnot
zaznamenavanych v kogeneraéni stanici (mnozZstvi odéerpaného a vyuzitého skladkoveho
plynu, prumérny obsah CH, ve vyuzivaném skladkovém plynu, O,)

Jakost a mnozstvi povrchovych a podzemnich vod
upresnuje se: ukazatel NEL na uhlovodiky : C10 - C40






